














Datos tiles Tuberias ACR para sistemas VRF

Las nuevas tuberfas Bullmayer de Anwo, han sido disefiadas para mejorar el performance de las actuales tuberias de cobre utilizadas para este delicado y
Preciso sistema.
Las tuberias se adaptan a los requerimientos de los mas prestigiosos fabricantes de sistemas VRF.
Las tuberias Bullmayer de Anwo en formato en rollo, poseen un espesor de pared de 0,8mm, garantizando asi el trabajo a mayores presiones y desde os
3/8" hasta las 21/8” en formato de tuberias de refrigeracion en tiras rectas lavadas, satisfaciendo asi las mds exigentes especificaciones.
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Las tuberfa Bullmayer estdn fabricada bajo los estédndares establecidos por la norma internacional ASTM B-280, por sus caracteristicas debe utilizarse en
instalaciones hidrdulicas en condiciones severas de servicio en donde las presiones de trabajo y temperatura son altas, tales como aire acondicionado,
refrigeracion, calefaccion, oxigeno, aire comprimido, etc.

Tuberias de refrigeracion de temple duro lavadas en tiras de 6 mts

Cadigo Didametro Exterior Didametro Exterior Espesor Peso Tedrico Presion de Trabajo
(in) (in) (mm) (mm) (kg/mt) (PSI)
1000HD 3.8 3/8” 9,52 0,76 0,187 1.350
1000HD 1.2 1127 12,70 0,89 0,295 1.195
1000HD 3.4 3/4” 19,10 1,07 0,539 965
1000HD 7.8 7/8” 22,30 1,14 0,677 875
1000HD 1-1.8 1-1/8” 28,60 1,27 0,975 770
1000HD 1-3.8 1-3/8” 34,90 1,40 1,32 680
1000HD 1-5.8 1-5/8” 41,30 1,52 1,7 630
1000HD 2-1.8 2-1/8” 54,00 1,78 2,6 555

Tuberias de refrigeracion de temple blando lavadas en rollos de 15 mis

Cddigo Diametro Exterior Diametro Exterior Espesor Peso Tedrico Presion de Trabajo
(in) (in) (mm) (mm) (kg/mt) (PSI)
1000FL 1.4 1/4” 6,35 0,76 0,12 1.450
1000FL 3.8 3/8” 9,52 0,81 0,199 1.010
1000FL 1.2 12 12,70 0,81 0,271 740
1000FL 5.8 5/8” 15,88 0,89 0,373 640

1000FL 3.4 3/4” 19,05 0,89 0,677 520




